
 

  
 

El UltraBolt es un tornillo con un sensor ultrasónico incorporado, diseñado para hacer 
pruebas de descarga parcial (DP) más rápidas y consistentes. Crea un punto de referencia 
fijo para su UltraTEV® Plus² y lector magnetico – simplemente conéctalo, lee y listo. 

 
¿Por Qué Elegir el UltraBolt? 

 
Pruebas de PD Más Rápidas 
El UltraBolt se conecta a su UltraTEV Plus² 
instantáneamente a través de un lector magnético – no 
es necesario abrir paneles ni instalar sensores 
temporales. Reduce drásticamente el tiempo en el sitio, 
lo que hace que los controles de DP de rutina sean más 
rápidos que nunca. 

 
Mayor Sensibilidad 
Una vez instalado en el panel, el UltraBolt proporciona 
un sensor ultrasónico interno que aumenta la 
sensibilidad de las lecturas y elimina la necesidad de 
espacios de aire. 

 
Resultados Más Consistentes 
Con un punto de referencia fijo para cada lectura, el UltraBolt 
elimina la variación entre usuarios y proporciona datos más 
fiables. Esto se traduce en tendencias más claras, menos 
errores y mayor confianza en el estado de sus equipos 
eléctricos. 

 
Más Simple Para Los Empleados de Primera Línea 
El UltraBolt está diseñado para que lo use cualquier 
persona sin necesidad de capacitación adicional. 
Pruebas de DP rápidas y sencillas, cuando y donde las 
necesite. 

 
No Se Requiere Un Instrumento Nuevo 
Diseñado para funcionar fluidamente con su unidad 
UltraTEV® Plus² existente. Simplemente conecte el 
lector magnético al accesorio instalado y listo. 

 
Diseñado Para Redes Ocupadas  
Ideal para operadores de red, servicios públicos y redes 
industriales, UltraBolt hace que el monitoreo de 
condiciones sea más eficiente y ayuda detectar 
problemas antes, con menos interrupciones.  

Accesorio UltraBolt Para la 
Monitorización del Estado de Celdadas 
Detección de DP más inteligente y rápida con UltraTEV® Plus² 

 
Escanea el código QR  
para ver cómo UltraBolt 
y UltraTEV® Plus² 
trabajan juntos para 
ofrecer pruebas de DP 
más rápidas, simples y 
consistentes en todos 
sus activos eléctricos. 
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Cómo Utilizar el UltraBolt  
 

1. Conecte el lector a su 
dispositivo UltraTEV Plus². 

 
 
 
 
 
 

 

2. Conecte el lector magnético al 
UltraBolt. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Simplemente mida y registre 
los datos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
4. Revise los resultados a través de la 

plataforma en línea Managed 
Surveys, que le proporciona un 
análisis experto de todos sus activos. 
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